
www.krack.com/es+52 55 5804 2900

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS
Monoblock de Krack® enfriado por agua y aire son sistemas  
autocontenidos integrados por una unidad condensadora  
y una evaporadora precargada con Propano (R-290) que no  
requieren tubería para refrigerante en el proceso de instalación,  
ya que están herméticamente sellados. Diseñados con la última  
tecnología de compresor y motor del evaporador de velocidad  
variable, las unidades están integradas con controlador  
preprogramado Dixell y con un display digital para su fácil  
instalación y mantenimiento.

ELEMENTOS CLAVE
•	 Totalmente ensamblados, cargados y probados desde fábrica 
•	 Diseñados para eficientizar energía al utilizar motores de ventilador  

EC, deshielo por Gas Caliente con Charola de Condensado con  
resistencia eléctrica y compresores con velocidad variable

•	 3 modelos disponibles enfriados por aire y 4 enfriados por agua  
en tamaños estándar y grandes para aplicaciones de media y baja  
temperatura

•	 Disponible con múltiples opciones de montaje, incluyendo marco  
y techo (montado en la cámara)

•	 Reduce la carga de refrigerante de la tienda hasta en un 95% vs utilizar 
refrigerantes HFC (cuando todo se utiliza con Propano [R-290])

•	 Caja de temperatura desde -15° a 5° F (-26.1° a -15° C) para temp.  
baja y 28° a 50° F (-2.2° a 1° C) para temp. media

•	 Diseño compacto con las siguientes dimensiones: 25”(635 mm)  
alto, 35” (889 mm) ancho y 37.4” (949.9 mm) largo

•	 Cumplen con CARB, NSF, UL Listed, y AIM Act

Fotografía Mostrada:  
Varios Monoblocks de Krack® 
resaltando el Flujo de Aire en 
una Cámara de Refrigeración

MONOBLOCK PROPANO (R-290) 
SOLUCIÓN TODO EN UNO PARA CÁMARAS FRÍAS Y DE REFRIGERACIÓN



Krack, una marca de Hussmann Corportation

Para cualquier consulta, visite  
www.krack.com o llame al 
+52 55 5804 2900
www.krack.com/es  
www.hussmann.com/es

Nos reservamos el derecho de cambiar o revisar las especificaciones 
y el diseño del producto en relación con cualquier característica de 
nuestros productos. Dichos cambios no dan derecho al comprador 
a cambios correspondientes, mejoras, agregados o reemplazos en el 
equipo comprado o enviado anteriormente.

Si desea recursos adicionales, contacte a su representante o visite. 
www.krack.com.

NOTA: Dimensiones mostradas en pulgadas y (mm).

NOTA: Utilice las hojas de datos técnicos de Krack para obtener las
dimensiones para todo tipo de distribución.

TIPOS DE MONOBLOCK
El sistema del Monoblocks de Krack® enfriado por agua, funciona  
al remover el calor del lado de alta temperatura, condensado con  
un mecanismo de bombeo de agua, interconexiones y con un sistema  
intercambiador externo de calor (water loop - no es parte del producto). 

El sistema del Monoblock de Krack® enfriado por aire, funciona  
al remover el calor del lado de la alta temperatura (condensando)  
con aire y ventiladores de alta eficiencia. Krack brinda recomendaciones  
de soluciones para remover el aire caliente saliente del sistema si es requerido.

DIMENSIONS

ESPECIFICACIONES

MODELO APLICACIÓN VOLTAJE / HZ / FASE APLICACIÓN TEMPERATURA RANGO DE CAPACIDAD (MBH)
RELOJ CON 

TIEMPO REAL
KM2VW15UGDR Enfriado Por Agua 230V / 50/60 Hz / 1 Φ Temp. Media, 28°–50° F (-2°–10° C) 9.0 (28° F) – 20.9 (50° F) SÍ

KM2VW15UGDN Enfriado Por Agua 230V / 50/60 Hz / 1 Φ Temp. Media, 28°–50° F (-2°–10° C) 9.0 (28° F) – 20.9 (50° F) NO

KL2VW15UGDR Enfriado Por Agua 230V / 50/60 Hz / 1 Φ Temp. Baja, -15°–5° F (-26°– -15° C) 4.0 (-15° F) – 11.8 (5° F) SÍ

KL2VW15UGDR Enfriado Por Agua 230V / 50/60 Hz / 1 Φ Temp. Baja, -15°–5° F (-26°– -15° C) 7.7 (-15° F) – 21.1 (5° F) SÍ

KM2VA15UGDR Enfriado Por Aire 230V / 50/60 Hz / 1 Φ Temp. Media, 28°–50° F (-2°–10° C) 10.1 (28° F) – 22.0 (50° F) SÍ

KL2VA15UGDR Enfriado Por Aire 230V / 50/60 Hz / 1 Φ Temp. Baja, -15°–5° F (-26°– -15° C) 4.1 (-15° F) – 12.7 (5° F) SÍ

KL4VA15UGDR Enfriado Por Aire 230V / 50/60 Hz / 1 Φ Temp. Baja, -15°–5° F (-26°– -15° C) 7.6 (-15° F) – 21.0 (5° F) SÍ

MONOBLOCK PROPANO (R-290)
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APLICACIONES
Monoblock de Krack® es 
una excelente solución 
para: 

-	 Farmacias

-	 Supermercados

-	 Tiendas de Conveniencia

-	 Tiendas de Alimentos al 

    Menudeo

Cond.  
Entrada Aire

Volumen Interno 
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Escanee o dé clic en  
el código QR para  
acceder a recursos
adicionales en  
www.krack.com/es

Frente Lado
Superior

http://www.hussmann.com
https://www.krack.com/products/coils-walk-ins/air-or-water-cooled-monoblock

